
Τεχνικές προδιαγραφές Η ποιότητα των παραπάνω τύπων πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του 
Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου.  

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κωδικός CPV ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

09134100-8 του ΦΕΚ: 1490/Β/09-10-
2006(Υ.Α. 514/2004) & 
του Φ.Ε.Κ. 332/2004/Β  ́

(Υ.Α. 332/2004) 

 

2 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 

09132100-4 του ΦΕΚ: 872/Β/2007 
(ΑΧΣ 510/2004) & του 

Φ.Ε.Κ. 332/2004/Β  ́
(Υ.Α. 332/2004) 

3 ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211100-2 SAE:10W-40 

 

4 ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 24951000-5 SAE: 5W-40 

 

5 ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211100-2 SAE: 5W-30 

 

6 

 

ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 09211100-2 SAE: 15W-40 

 

7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

09211610-0  

 


